Laboratorul nr 8 Obiective În urma efectuarii lucrarii de laborator se învata: * desenarea circuitului in OrCAD Capture; * crearea de part-uri (simboluri, componente virtuale); * crearea de amprente noi; * proiectarea cablajului imprimat pentru componente THD si SMD Tema 8 Desenati cu ajutorul programului OrCAD Capture circuitele din fig L8-1 si L8-2, creati amprentele pentru componente si proiectati cablajul imprimat pentru componente THD (fig L8-2) si SMD (fig L8-1) Fig L8-1 Fig L8-2 Potentiometru digital este realizat cu circuitul integrat DS1882, controlat cu ajutorul unui microcontroler pe liniile notate A, B, C Circuitul DS1822 contine 2 potentiometre digitale, cu valoarea totala de 45k? La iesirea din IC3 - DS1822 sunt 2 preamplificatoare realizate cu amplificatoare operationale (AO) in configuratie de neinversor Preamplificatorul este realizat cu AO de tipul LME49710, cu zgomot si distorsiuni foarte mici (0 00003%) si SR (Slew-Rate - viteza de variatie a semnalului de iesire) mare (±20V/µs) Circuitele integrate stabilizatoare de tensiune (IC6 si IC7) se monteaza pe radiatoare externe cu dimensiunea 20 mm x 30 mm Modul de lucru 1 Lansarea programului OrCAD Capture (L3) 2 Adaugarea bibliotecilor de componente (L3) 3 Plasarea componentelor si editarea componentelor (L3) 4 Trasarea liniilor de conexiune si denumirea nodurilor (L3) 5 Vizualizarea alocarii de amprente la componente (L3) 6 Verificarea regulilor de proiectare (DRC), generarea listelor de componente (BOM) si de conexiuni (MNL) (L3) 7 Crearea unei noi biblioteci de simboluri (L5) 8 Redenumirea bibliotecii create (L5) 9 Adaugarea unui simbol nou bibliotecii create (L5) 10 Editarea simbolului (L5) 11 Atasarea gaurilor de prindere a placii (L5) 12 Alegerea diametrului gaurilor (L5) 13 Crearea de amprente noi (L6&7) Cerinte: * Circuitul din fig L8-1 se realizeaza in tehnologie SMT iar circuitul din fig L8-2 - in tehnologie THD (verificare in Property Editor); * Se vor utiliza condensatoare de 100nF pentru decuplarea alimentarilor; * Conectoarele sunt de tip vertical (J4 si J5 pentru semnalele A, B, C), cu exceptia J1 si J2 care sunt jack-uri audio de 3,5mm; * Se realizeaza o biblioteca cu numele L8-PART pentru componentele noi; * Se realizeaza o biblioteca cu numele L8-FP pentru amprentele noi de componente; * Se verifica, corectitudinea proiectarii electrice (DRC); * Se genereaza lista de componente (BOM); * Se genereaza lista de conexiuni (MNL); * Circuitul se realizeaza pe cablaj cu doua straturi * Toate circuitele se realizeaza pe o placa comuna, de forma dreptunghiulara si avand dimensiunile 60 x 90 mm; * Placa este prevazuta cu gauri de prindere avand ?=3 mm, centrele gaurilor fiind situate la 5 mm de marginile placii; * Traseele de alimentare au grosimea de 1 5 mm; Date de catalog: 1 IC3 (fig L8-1) - SD1822 - Capsula SOIC 16 pini 2 IC4 si IC5 (fig L8-1) - LME49710 - capsula SOIC 8 pini Properties of some SOIC's Number of Pins Body Size Body Thickness Lead Pitch 8 3 8 mm x 4 9 mm 1 45 mm 1 27 mm 14 3 8 mm x 8 6 mm 1 45 mm 1 27 mm 16 3 8 mm x 9 9 mm 1 55 mm 1 27 mm 20 7 5 mm x 12 8 mm 2 4 mm 1 27 mm 24 7 5 mm x 15 4 mm 2 5 mm 1 27 mm 28 7 5 mm x 17 9 mm 2 5 mm 1 27 mm 32 7 5 mm x 11 mm 2 35 mm 0 65 mm 3 Rezistoare cu pelicula de carbon a) THD - 0,25W b) SMD - 0,125W, package style = 1206 4 Condensatoare nepolarizate a) Condensatoare tip THD b) Condensatoare tip SMD - cod 1206 5 Condensatoare electrolotice a) Condensatoare electrolotice tip THD: D x L=5 x 11 b) Condensatoare electrolotice SMD 8 Mufa jack audio SJ1-3523N 9 Stabilizatoarele integrate IC6 si IC7 (fig L8-2) Cerinte finale: Lucrarea trebuie sa cuprinda: * Schema circuitelor in OrCAD Capture; * Amprentele lipsa; * Cablajul imprimat in OrCAD Layout IMPORTANT Buna practica inginereasca cere ca desenul sa fie foarte clar, sa nu existe suprapuneri între înscrisuri si elementele de circuit Toate înscrisurile (nume, valori, parametri) se deplaseaza pâna când se vad clar atât componentele cât si înscrisurile Rezolvare Tema a 8-a 1 Schema circuitului 2 Amprentele create 3 Cablajul imprimat TEHNOLOGIA SISTEMELOR ELECTRONICE - LABORATOR Page 5 of 5 